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BodentlrschlieRer KS 3000 ,Speedy”

Der Multidoor®-BodentiirschlieRer KS 3000 ist einer der bekanntesten BTS unseres Partners
Casma weltweit und ist seit tber 30 Jahre erfolgreich im Einsatz. Geeignet ist er sowohl fir
Glasturen als auch fur Metall- und Holztiren.

Einer der Hauptmerkmale des KS 3000 ist seine ausgezeichnete Einbaufreundlichkeit durch die
3-Dimensionale Verstellbarkeit des SchlieRgerates im Zementkasten bei eingebauter Tur. Durch
ein ausgekligeltes System wird erméglicht innerhalb des Zementkastens in der Lénge (X-Achse)
20 mm, in der Breite (Y-Achse) 9 mm, in der Diagonalen 3° und in der Héhe (Z-Achse) 5mm
auszugleichen. Somit ist bei Toleranzabweichungen am Bau dennoch eine perfekte, einfache und
schnelle Montage des KS 3000 garantiert.

Ein einmaliges, schnelles Befestigungssystem des SchlieRers am Zementkasten durch 2
Spezialschrauben, die 4 Befestigungsanker gleichzeitig betatigen, verbindet das SchiieRgerat
absolut sicher mit dem Zementkasten.

Ein spezielles Befestigungssystem der Abdeckplatte durch lediglich 3 Schrauben und
bewegliche Befestigungsanker stellen sicher, dass die Abdeckplattenlage stets paralle! zur
Turkante steht, unabhéngig von der relativen Schlieler- und Zementkastenlage zur
Tormittelachse.

In Verbindung mit insgesamt extrem kleinen EinbaumalRe (L 270mm/ B 80mm/ H 56mm) kann der
Muitidoor® KS 3000 chne weiteres als ,De Luxe* Alternative zu BTS 75 V von Dorma oder TS
500 von Geze bezeichnet werden.

Multidoor®-KS 3000 Ubertrifft sowohl die allgemeinen Forderungen der EN 1154 als auch im
Bezug auf die Temperaturunempfindlichkeit die der DIN 19263. Getestet ist er fir 2 Millionen
Schlielzyklen.

Multidoor® KS 3000 ist besonders leise im Einsatz und kann als Wartungsfrei betrachtet werden.
Eine 3-jahrige Garantie ab Kaufdatum wird standardmaBig gewahrt.

Sonstige Technische Merkmale

Einstellbarer bzw. ausschaltbarer EndschlieBschwung, dadurch fallt die Tir mit Fallschloss
sicher ins Schlieblech.

SchlieBgeschwindigkeit individuell einstellbar. SchlieRgeschwindigkeit ca. 115°-0 / 15°-0 gegeben
durch 2 getrennte Olkreisldufe mit 2 unabhangige parallel angeordnete Kopfventile.

Durch abfallenden Offnungsdruck nach 15°-20° der SchlieRautomatik besonders leichte
Betatigung der Tur méglich und dadurch einfache Bedienung fiur Kinder und Senioren.

Freilauf im Bereich von 115°-175°, dadurch stufenlose Feststellung und kein Tirstopper
erfarderlich.

Angaben basieren auf derzeitigem Stand der Technik. Anderungen v orbehalten.
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Uberdruckventil oder Sicherheitsventil der die Beschadigung des TirschlieRers, bei gewaltsamer
Versuch Tur trotz TurschlieBer manuell zu schlieRen, verhindert.

Temperaturschwankungen beeinflussen die Funktion des Schliefers nicht. Thermokonstanz von
-20° bis + 50°C gegeben (Hoher als Forderung der DIN 18263 Teil 3).
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Lieferformen:

KS 3000 11053 STA (mit Feststellung und starrer Achse)

KS 3000 10053 STA (ohne Feststellung und starrer Achse)

KS 3000 11053 ATA (mit Feststellung und austauschbarer Achse)

KS 3000 10053 ATA (ohne Feststellung und austauschbarer Achse)
Feststellung 90° Standard (Feststellung 85° bzw.105° auf Anfrage)
Austauschbarer Spezialachsenkopf um 5mm steigend

Starke gelb: EN 1154-2 / Innentiur max. 1100 mm / AuRentiir max. 900mm
Starke rot : EN 1154-3/4 / Innentlr max. 1200 mm / Aufzentir max. 1000mm
Targewicht max. 120 Kg (Sonderausfiihrung auf Anfrage 150 Kg)

HD (Hohe SchlieRfrequenz) Einsatz in Schulen, Krankenh&user, U-Bahn usw. auf Anfrage
Behindertengerechte Ausfuhrung auf Anfrage

Angaben basieren auf derzeitigem Stand der Technik. Anderungen v orbehalten.
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Bodentiirschliesser KS 3000

Nirosta Lieferformen:
KS-3000-10053 ohne Feststellung
KS-3000-10053 mit Feststellung (90°)

Andere Feststellgrade auf Anfrage

Abdeckplatte:

Nirosta matt geburstet (Standard)

Andere auf Anfrage

Achsverldngerung:

von 5zu 5 mm steigend,
bis 25 mm als Austauschachse,

> 26 mm als starre Achse

SchlieBkraft:
ca 24 Nm oder 15 Nm

1 Stellt die SchlieR- " SChNEl Einsatzschwerpunkt:
geschwindigkeit ; fur Turgewichte bis 100 kg,

1157 bis 0° ;
von sen #langsem ¢ Turbreiten 1050 mm

2 Schaltet den End- ein
N
schwung ein oder
aus A aus

Hauptmerkmale:
1 Extrem kleine Einbaumafe, seir einbaufreundliich durch grofie Verstellbarkeit des Schliefgerates im Zementkasten bei eingebauter Tur in der Lange

X-Achse 20mm, in der Breite Y-Achse Smm. in der Diagonalen +3°, in der Hohe Z-Achse 5mm, innerhalb des Zementkastens!

2 Schnelles Befestigungssystem des Schlieigerdtes am Zementkasten durch 2 Schrauben, die 4 Befestigungsanker gleichzeitig betatigen, womit das

Schlietgerat absoiut sicher mit dem Zementkasten verbunden wird

3Ausgek|ugel1es Befestigungssystem der Schliefabdeckplatte durch beweglichen Befestigungsanker, dadurch Abdeckplattenlage stets parallel

zur Turkante, unabhangig von der Schlielerlage und der Zementkastenlage, relativ zur Turmmittelachse

4 Durch abfallenden Offnungsdruck der Schiiefautomatik besonders leichte Betatigung der Tur maglich. § Fretiauf im Bereich von 115°-180°, dadurch stufeniose
Festestellung und kein besonderer TUrstopper notig
Temperaturunempfindlich weit uber DIN 19263
r_l EinfAusschatbarer Endschielschwung, dadurch falit
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ST § eine Glastur mit Fallschlol sicher in das Schlieblech
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A = Schrauben zur Befestigung des SchlieRers

B = Schrauben zur Hohenverstellung
C = Gewindebohrungen fur die Schrauben zur
Befestigung der Abdeckplatle
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