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GANZGLAS-HORIZONTALSCHIEBEWANDE

Systeme FLEXYSTACK 250 / FLEXIROL

GlasAktiv — Beratung und Vertrieb - Rosenheimer Str al3e 124 - D-81669 Miinchen
T +49 (0)89 /614 6950 - F +49 (0)89/ 614 695 11 - E-Mail: info@glasaktiv.de

www.glasaktiv.de



STACKING DOORS

The FLEXYSTACK 250 / FLEXIROL
system consists of a mobile partition
comprising suspended panels.

Floor guides are not usually required, and
the system is suitable for both internal
and external partitions. Each panel is
placed manually into its storage position
so that the entire bay can be opened up.
The panels can be stored in such a way
that they are out of sight or even stored in
a separate location, without obstructing
the entrance.

Das FLEXYSTACK 250/ FLEXIROL-
System ist eine bewegliche Trennwand,
gebildet aus hangenden Glaspaneelen.
Eine Bodenflihrung ist nicht erforderlich,
auch ist das System sowohl im Innen- wie
auch im AuBen-Bereich zu verwenden.
Jedes Element wird manuell in seine
Parksituation geschoben, so dass der
gesamte Bereich getffnet werden kann.
Die Paneele kénnen so geparkt werden,
dass sie vollig aus dem Sichtbereich
verschwinden oder sich sogar weitab des
urspringlichen Standorts befinden. Eine
Einengung der Durchgangsbreite kann
somit vollkommen vermieden werden.
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SYSTEMS FOR SLIDING DOORS AND MOBILE PARTITIONS

SYSTEME FUR SCHIEBETUREN UND MOBILE TRENNWANDE

FLEXYSTACK 250
FLEXIROL

FLEXYSTACK 250 is a stacking door system,

up to 250 kgs per panel, the track profile has

an aesthetic design, the wheels of the stainless steel
hangers are covered with a noise reducing material.

FLEXIROL is a heaver system, up to 500 kgs per panel,
the heavier track profile is combined with bigger hangers.

Sliding panels in combination with opening doors.
Schiebe-Elemente in Kombination mit Drehtiiren.

FLEXYSTACK 250 ist ein leichtes Horizontalschiebewand-
System, bis 250 kg pro Paneel, die Laufschiene besitzt ein
asthetisches Design, die Laufrollen aus Edelstahl sind mit
gerduschreduzierendem Material ummantelt.

FLEXIROL ist ein schwereres System, bis 500 kg pro Paneel,
das kraftigere Laufschienenprofil ist kombiniert mit gréBeren
Laufrollen.
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Fixed opening door on a floor spring &) or fixed swing panel on

a free swing pivot. Fixed opening door on top track mounted

door closer (1), however not applicable to the side of the stacking
arrangement.

A combination of sliding/opening door with floor spring @) , when the
panels are closed, one panel is used as an opening door with floor

spring.

This opening door can easily be converted into a sliding panel to be
placed in the stacking arrangement so that the system is completely
open.

Depending on the position of the sliding panel, the bottom glass rail
can be equipped with two different types of foot operated locks: a pin
(a) going to the floor but also connecting two sliding panels or a foot
lock operated on inside of the wall (b).

Remark: limited door sizes for sliding/opening doors.

Stationare Pendeltir auf einem MAB-BodentirschlieBer &) oder
stationéres Pendelelement auf einem Bodenlager.

Stationire Pendeltiir mit einem in der Laufschiene eingebauten MAB-
RahmentiirschlieBer (1), dies jedoch nicht machbar auf der Seite der
Parkstellung.

Kombination aus Schiebe-/Pendeltiir mit MAB-BodentiirschlieBer @),
wenn die Paneele geschlossen sind, kann somit ein Paneel als
Pendeltlir auf BodentiirschlieBer bedient werden.

Diese Drehtiir kann einfach in ein Schiebeelement umgebaut werden,
welches zur vélligen Offnung des Systems mit in die Parkstellung
verschoben werden kann.

Abhzngig von der Position des einzelnen Schiebeelements wird die
untere Schiene mit zwei verschiedenen Schléssern versehen: einem Stift
(a), der in den Boden geht und gleichzeitig das benachbarte Paneel
fixiert, oder ein fuBbedientes Schloss, dass von der Innenseite der
Trennwand aus bedient wird.

Bemerkung: Eingeschrénkte Abmessungen fir die Pendel-Schiebe-Fligel.



FLEXYSTACK 250
FLEXIROL

The 45 degree stacking arrangement
Die 45° Parkstellung

Panels are stacked at a right angle with the main profile. Panels are stacked parallel with the main profile.
Die Paneele sind im rechten Winkel zur Laufschiene Die Paneele parken parallel zur Laufschiene.
geparkt..

@ Fixed swing door on MAB floor closer or on a free swing pivot.
Stationare Pendelttir auf MAB-BodenturschlieBer oder einem
Bodenlager.

Sliding panels.

Schiebe-Elemente.

Jointing strips for track
Laufschienenverbinder

Panels are stacked behind a wall. First panel is a swing />J

door. T
Die Paneele parken hinter einer Wand. Das 1. K/ /
//4

Paneel ist eine Pendeltir. - ‘J
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For every specific situation, as solution can be found ! Plastic hanger guide, to be used in a 135 degree switch.

Fir jede spezielle Situation kann eine Lésung gefunden werden! Kunststoff-Flhrung, verwendet in 135°-Weichen.






